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商学院实验实训中心数据平台项目采购参数
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量

	1
	资源服务器
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	3

	2
	应用服务器
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	2

	3
	核心交换机
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	1
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1、机型 2U机架式服务器

2、处理器 配置≥2颗Intel Xeon 4214系列CPU(升级版本)

3、内存 配置≥4条64G DDR4 2933MHz内存，

4、硬盘 配置≥3块1.2T 2.5寸10K SAS硬盘，

5、硬盘控制器 配置独立的≥4GB Cache RAID 卡，支持

RAID0/1/5/10/50，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能

6、网卡 配置1个双口千兆网卡

7、扩展插槽 最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）

8、电源 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；认证

9、五年质保，至少三年原厂售后
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1、机型 2U机架式服务器

2、处理器 配置≥2颗Intel Xeon  4214（银牌）系列CPU

3、内存 配置≥2条64G DDR4 2933MHz内存，主板要求支持可扩展256G

内存

4、硬盘 配置≥2块1.8T 2.5寸10K SAS硬盘，

5、硬盘控制器 配置独立的≥4GB Cache RAID 卡，支持

RAID0/1/5/10/50，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能

6、网卡 配置1个双口千兆网卡

7、扩展插槽 最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽）

8、电源 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；认证

9、五年质保，至少三年原厂售后
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1、设备性能：交换容量≥336Gbps

2、转发性能≥108Mpps

3、接口要求：不少于24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万

兆SFP+口

3、VLAN特性：需支持基于端口的VLAN、MAC地址的VLAN、协议的

VLAN、灵活的QINQ、Voice VLAN

4、链路聚合：需支持GE端口聚合，需支持10GE端口聚合，需支持静态聚

合，需支持动态聚合，需支持跨设备聚合

5、流量控制：需支持802.3x流控及半双工背压流控

6、MAC地址表：需支持黑洞MAC地址，需支持设置端口MAC地址学习最

大个数

7、单播路由：需支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng，OSPF v2/v3

8、镜像：需支持端口镜像，远程镜像

9、安全特性：需支持用户分级管理和口令保护，AAA认证，Radius认证，

HWTACACS，SSH2.0，端口隔离， 802.1X等

10、管理：需支持命令行接口（CLI）配置，Telnet远程配置，可通过

Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management

Protocol）


